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MANN+HUMMEL Speyer
Industriefiltration

Der Geschäftsbereich Industriefiltration mit welt-

weitem Hauptsitz in Speyer ist auf die besonderen 

Filtrationsanforderungen der Kunden aus den Be-

reichen Druckluft- und Vakuumtechnik, Off-Highway-

Fahrzeug- und Motorentechnik sowie Maschinen- 

und Anlagenbau spezialisiert. Für diese und andere 

industrielle Branchen bietet MANN+HUMMEL 

Industriefiltration leistungsfähige Produkte rund  

um die Filtration und Separation von Luft, Gasen 

und Flüssigkeiten. Druckluft- und Vakuumtechnik  

ist ohne MANN+HUMMEL kaum vorstellbar.  

Der Weltmarktführer erfüllt seit Jahrzehnten den 

Anspruch, die besten Filterlösungen für Druck-

luftanlagen anzubieten. Ob Luftfilter, Ölfilter oder 

Luftentölelemente – MANN+HUMMEL Produkte 

zeichnen sich durch höchste Energieeffizienz und 

lange Filterstandzeiten aus und sind als Filterkette 

optimal aufeinander abgestimmt. Qualitätsprodukte 

von MANN+HUMMEL stehen für die sichere Funk-

tion von Druckluft- und Vakuumanlagen. Unsere 

Kunden finden bei uns Lösungen aus dem Standard-

baukasten oder individuell entwickelte Produkte. 

Mit unserer globalen Organisation an 60 Standorten 

bieten wir unseren Kunden zudem einen starken 

Support vor Ort mit Vertrieb, Engineering, Pro-

duktion und Logistik. 1.000 Mitarbeiter in der F+E 

weltweit arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung 

leistungsstarker Produkte für die verschiedensten 

Filteranwendungen unserer Kunden. Unsere Inno- 

vationskraft belegen unsere zahlreichen Patente – 

nicht umsonst führt uns das deutsche Patentamt 

als Top-Einreicher bei Patenten.  

Die MANN+HUMMEL Gruppe ist ein weltweit aktiver Konzern und beschäftigt 16.000 Mitarbeiter an über 

60 Standorten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative technische Komponenten 

und Systeme für die Automobilindustrie und den Maschinenbau. Eine Schlüsselposition nehmen dabei 

hochwertige Filtrationsprodukte für Fahrzeuge, Motoren und industrielle Anwendungen ein.
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MANN+HUMMEL Vakuumfilter
Produktübersicht

Luftfilter

MANN+HUMMEL bietet die gesamte Filtrationskette für 

Vakuumpumpen an. Hochwertige Luft-, Ölfilter und Luftent- 

ölelemente sorgen für einen prozesssicheren Betrieb von 

Vakuumumpen, schützen vor vorzeitigem Verschleiß und 

sorgen für eine lange Maschinenverfügbarkeit.  

MANN+HUMMEL unterstützt seine Kunden bei der Aus-

legung der optimalen Filter für jede Anwendung. Unsere 

Kunden haben zudem die Wahl, sich aus unserem vielfäl-

tigen Standardprogramm zu bedienen oder eine individu-

ell auf sie zugeschnittene Lösung zu bestellen.  

Volumenstrombereich 0,8 m3/min bis 15 m3/min

Einsatztemperatur Dauer: -40 °C bis +80 °C / 
Kurzzeitig: +100 °C

Vorabscheidung Tangentialer Einlass

Hauptelement Sterngefaltetes Element, Mittelrohr  
am Gehäuse, radial dichtend,  
metallfrei

Auswahlkriterium Flexibilität und Wirtschaftlichkeit  
bei hoher Standzeit

Luftfilter

Vakuumpumpe

Luftentölelemente

Ölfilter

Öl

Luft

Luft-Öl-Gemisch
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Wechselfilter

Vakuumfilter

Luftentölelemente
Einsatz Ölüberflutete Drehschieber-

Vakuumpumpen

Einbauort im Druckbehälter

Restölgehalt in mg/m3 1 bis 3 mg /m3

Einsatztemperatur 120 °C

Druckverlust bei  
angegebenem 
Nenndurchfluss

0,25 bar

Verfügbare  
Nenndurchflüsse

0,1 bis 3,6 m3/min

Volumenstrombereich 0,7 m3/min bis 12 m3/min

Einsatztemperatur Dauer: -30 °C bis +80 °C / 
Kurzzeitig: +100 °C

Filterelement Sterngefaltetes Element mit 
Mittelrohr, axial dichtend,  
metallverstärkt

Einsatz Ölüberflutete Vakuumpumpen

Zulässiger 
Betriebsdruck

14 bar

Verfügbare  
Nenndurchflüsse

15 - 50 l/min
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Luftfilter für Vakuumpumpen
EUROPICLON
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Für Vakuumpumpen gibt es ange-

passte Luftfiltersysteme. 

Typische Anwendungen sind bei-

spielsweise Vakuum hebezeuge 

sowie sonstige Unterdrucksysteme.

Die Unterdrucksteifigkeit liegt bei 

950 mbar.

MANN+HUMMEL Luftfilter  
für Vakuumpumpen
EUROPICLON  

Baugröße
EUROPICLON

Bestell-Nr.
ohne

Sekundärelement
Bild

Nenn-
durchfluss
[m³/min]

Ersatzfilterelement
MANN-FILTER
Hauptelement

100 44 180 92 960 1 1 – 3 C 11 100

200 45 280 92 960 2 2 – 4,5 C 14 200

300 45 380 92 960 2 3 – 6 C 15 300

400 45 480 92 960 2 4 – 8 C 16 400

500 45 580 92 960 2 6 – 12 C 20 500

600 45 680 92 960 2 7,5 – 15 C 23 610

b1 d2

h4

h2 h1

h3
d1

d3

t

Bild 1: Gehäuseunterteil mit Schnapphaken

(nur 44 180 ...)

Bild 2: Gehäuseunterteil mit Drahtbügeln

(45 280 ... bis 45 680 ...)
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Zubehör für EUROPICLON

Luftfilter für Vakuumpumpen
EUROPICLON  

Bestell-Nr. ohne
Sekundärelement

Bild
Maße in mm (Maße in Zoll)

b1 d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 t

44 180 92 960 1
158

[6,22]
54

[2,12]
50

[1,97]
188

[7,40]
260

[10,24]
27

[1,06]
38

[1,50]
104

[4,09]
237

[9,39]

45 280 92 960 2
173

[6,81]
62

[2,44]
60

[2,36]
198

[7,80]
327

[12,87]
27

[1,06]
42

[1,65]
112

[4,41]
304

[11,97]

45 380 92 960 2
203

[7,99]
70

[2,76]
70

[2,76]
228

[8,98]
367

[14,45]
30

[1,18]
45

[1,77]
135

[5,32]
344

[13,54]

45 480 92 960 2
223

[8,78]
82

[3,23]
80

[3,15]
248

[9,76]
383

[15,08]
32

[1,26]
52

[2,05]
144

[5,67]
359

[14,13]

45 580 92 960 2
264

[10,39]
102

[4,02]
100

[3,94]
288

[11,34]
408

[16,06]
37

[1,46]
62

[2,44]
174

[6,85]
384

[15,12]

45 680 92 960 2
295

[11,61]
110

[4,33]
110

[4,33]
323

[12,72]
414

[16,30]
27

[1,06]
65

[2,56]
190

[7,48]
384

[15,12]

Baugröße
EUROPICLON

Regenkappe
Form A

Gerader Stutzen 90°-Krümmer

ohne Anschluss mit Anschluss ohne Anschluss mit Anschluss

100 39 020 67 910 39 100 27 999 39 100 27 979 39 100 25 999 39 100 25 979

200 39 028 67 910 39 200 27 999 39 200 27 979 39 200 25 999 39 200 25 979

300 39 040 67 910 39 300 27 999 39 300 27 979 39 300 25 999 39 300 25 979

400 39 056 67 910 39 400 27 999 39 400 27 979 39 400 25 999 39 400 25 979

500 39 080 67 910 39 500 27 999 39 500 27 979 39 500 25 999 39 500 25 979

600 39 100 67 910 39 600 27 999 39 600 27 979 39 600 25 999 39 600 25 979

Halter

90°-Krümmer

Regenkappe
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Die Halter sind speziell auf 

die Gehäuseaußenwand des 

Europiclon abgestimmt und 

ermöglichen einen schwin-

gungssicheren Anbau des 

Luftfilters.

MANN+HUMMEL Luftfilter  
EUROPICLON Halter

Bestell-Nr.
passend für 

EUROPICLON
Baugröße

Bild
Maße in mm [Maße in Zoll]

a b c d e f g

39 100 40 999 100 1
60

[2,36]
205

[8,07]
175

[6,89]
156

[6,14]
105

[4,13]
8,5

[0,33]
15,5
[0,61]

39 200 40 999 200 1
80

[3,15]
220

[8,66]
190

[7,48]
171

[6,73]
110

[4,33]
8,5

[0,33]
15,5
[0,61]

39 300 40 999 300 1
80

[3,15]
250

[9,84]
220

[8,66]
201

[7,91]
125

[4,92]
8,5

[0,33]
15,5
[0,61]

39 400 40 999 400 1
80

[3,15]
270

[10,63]
240

[9,45]
221

[8,70]
135

[5,32]
8,5

[0,33]
15,5
[0,61]

39 500 40 999 500 1
80

[3,15]
310

[12,20]
280

[11,02]
262

[10,32]
155

[6,10]
8,5

[0,33]
15,5
[0,61]

39 600 40 999 600 1
80

[3,15]
345

[13,58]
315

[12,40]
296

[11,65]
173

[6,81]
8,5

[0,33]
15,5
[0,61]

39 100 40 989 100 2
50

[1,97]
110

[4,33]
80

[3,15]
156

[6,14]
100

[3,94]
8,5

[0,33]
-

39 200 40 989 200 2
50

[1,97]
125

[4,92]
95

[3,74]
171

[6,73]
106

[4,17]
8,5

[0,33]
-

39 300 40 989 300 2
50

[1,97]
140

[5,51]
110

[4,33]
201

[7,91]
121

[4,76]
8,5

[0,33]
-

39 400 40 989 400 2
50

[1,97]
157

[6,18]
127

[5,00]
221

[8,70]
132

[5,20]
8,5

[0,33]
-

39 500 40 989 500 2
50

[1,97]
182

[7,17]
152

[5,98]
262

[10,32]
153

[6,02]
8,5

[0,33]
-

39 600 40 989 600 2
50

[1,97]
182

[7,17]
152

[5,98]
296

[11,65]
173

[6,81]
8,5

[0,33]
-

e

b

e

d

b

44 400 40 109 

‹PAG-GF 30›

a

‹PAG-GF 30›

a

g

c

f f

c

d

g

Bild 1

50
(1,97)

50
(1,97)

Bild 2
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Luftfilter für Vakuumpumpen
Blechluftfilter



MANN+HUMMEL 
Vakuumfilter für  
Luft- und Gasleitungen

Die unterdruckfesten Vakuumfilter von MANN+HUMMEL 

sind für den Einbau in Luft- und Gasleitungen vorge-

sehen. Sie sind dicht bis 950 mbar Unterdruck und 

mit einem Filterelement ausgerüstet. Sie werden als 

Ansaugfilter für Vakuumpumpen eingesetzt.

Die Filterelemente sind in der Standardausführung 

mit Zellulosemedien ausgestattet. Abhängig von den 

Anforderungen bietet MANN+HUMMEL auch Elemente  

mit anderen Medien: Glasfasermedien für eine höhere  

chemische Beständigkeit, Luftentölelemente für ölhaltige 

Luft oder Nassluftfilter für feuchte Luft.

Bestell-Nr.
MANN-FILTER
Hauptelement

Nenn-
durchfluss
[m³/min]

Maße in mm [Maße in Zoll]
Gewicht

[kg]d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 t

45 009 72 105 C 75 0,7 G ¾
35

[1,38]
90

[3,54]
97

[3,82]
89

[3,50]
45

[1,77]
59

[2,32]
6

[0,24]
70

[2,76]
0,6

45 021 72 105 C 1112 1,6 G 1 ¼
50

[1,97]
125

[4,92]
136

[5,35]
116

[4,57]
68

[2,68]
81

[3,19]
17

[0,67]
75

[2,95]
1,0

45 037 72 105 C 1337 1,8 G 1 ¼
50

[1,97]
162

[6,38]
172

[6,77]
170

[6,69]
108

[4,25]
98

[3,86]
17

[0,67]
130

 [5,12]
1,5

45 124 72 104 C 15 124/1 6,0 G 2 ½
86

[3,39]
194

[7,64]
200

[7,87]
250

[9,84]
129

[5,08]
123

[4,84]
10

[0,39]
240

[9,45]
4,3

45 124 72 114 C 15 124/1 6,0
2 ½ 
NPT

86
[3,39]

194
[7,64]

200
[7,87]

250
[9,84]

129
[5,08]

123
[4,84]

10
[0,39]

240
[9,45]

4,3

45 138 72 105 C 21 138/1 12,0 G 4
123

[4,84]
268

[10,55]
272

[10,71]
263

[10,35]
147

[5,79]
197

[7,76]
74

[2,91]
165

[6,50]
14,5

d1

h2

h4

d1

d2

h1

d4

h3

d3

t

Die Vorteile auf einen Blick:

• Zuverlässige Dichtheit

• Kompakte Bauweise

• Robuste Metallausführung

• Verschiedene Anschlüsse erhältlich

• Exzellente Filtrationsleistung

14



15

Vakuumluftfilter
MANN-FILTER
Hauptelement

Glasfaserelement Luftentölelement Nasslufteinsatz

45 009 72 105 C 75 - 49 000 50 261 43 009 52 102

45 021 72 105 C 1112 C 1112/1 - 43 021 52 102

45 037 72 105 C 1337 C 1337/2 49 000 50 841 -

45 124 72 104 C 15 124/1 C 15 124/3 - 43 148 54 102

45 138 72 105 C 21 138/1 - - -

Kennlinien für den Durchfluss nach ISO 5011

Volumenstrom V̇ [m3/min]
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Technische Hinweise 

Maßgebend für die Filter größe ist der Nenndurch fluss 

des Filters. Die Filter größe ist so zu wählen, dass der 

Nenndurchfluss des Filters gleich oder größer ist als  

der Luftbedarf.

Der Filter kann senkrecht und waagerecht angebaut 

werden. Allerdings sollte er nicht mit dem Reinluftstutz en 

nach unten montiert werden, da sonst beim Wechsel der 

Elemente Schmutz in die Reinluft leitung gelangen kann.
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Luftentölelemente für  
Vakuumpumpen



MANN+HUMMEL 
Luftentölelemente  
für Vakuumpumpen

Standzeit

Der Anstieg des Durchflusswiderstands und damit auch 

die Standzeit sind abhängig von der Sauberkeit des Öls 

und der Qualität des eingesetzten Luftfilters. In einer 

einwandfreien Anlage erreichen die Luftentölelemente 

mehrere tausend Stunden.

Einbauhinweise

Die gute Abscheideleistung der Luftentölelemente wird

nur dann voll wirksam, wenn die Dichtungen zwischen

Roh- und Reinluftseite einwandfrei sind.

Aufbau und Funktion

Diese Bauart ist für die Durchströmung von innen

nach außen vorgesehen. Die aufgeführte Auswahl an

Luftentölelementen eignet sich besonders für den

integrierten Einbau in ölüberflutete Drehschieber-

Vakuumpumpen. Die Einbaulage ist beliebig.

Druckfestigkeit

Die Luftentölelemente für Vakuumpumpen sind für

Druckdifferenzen bis mindestens 1,5 bar (150 KPa)

ausgelegt.

Abscheideleistung

Der Restölgehalt der Abluft beträgt bei Nennlast  

ca. 1 bis 3 mg/m3.

18
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Luftentölelemente für Vakuumpumpen
Maße und Bestellnummern

Bestell-Nr. Bild
Nenndurchfluss 

[m3/min]
[cfm]

Maße in mm [Maße in Zoll]
mit

Dichtungend1 d2 d3 h1 h2 h3

49 000 53 108 1
0,1

[3,53]
30

[1,18]
10

[0,39]
10

[0,39]
60

[2,36]
– – –

49 000 52 114 2
0,1

[3,53]
35

[1,38]
G 3/8” –

55
[2,17]

11
[0,43]

– –

49 000 52 102 2
0,15
[5,30]

35
[1,38]

G 3/8” –
55

[2,17]
11

[0,43]
– –

49 000 51 401 4
0,15
[5,30]

55
[2,17]

26,5
[1,04]

29
[1,14]

40
[1,57]

5
[0,20]

– x

49 000 52 115 2
0,2

[7,06]
35

[1,38]
G 3/8” –

75
[2,95]

11
[0,43]

– –

49 000 52 171 2
0,2

[7,06]
35

[1,38]
G 3/8” –

85
[3,35]

11
[0,43]

– –

49 000 52 109 2
0,25
[8,83]

35
[1,38]

G 3/8” –
110

[4,33]
11

[0,43]
– –

49 000 54 121 4
0,3

[10,59]
55

[2,17]
26,5
[1,04]

29
[1,14]

80
[3,15]

5
[0,20]

– x

49 000 52 351 6
0,3

[10,59]
55

[2,17]
25,2
[0,99]

–
75

[2,95]
3

[0,12]
– –

49 000 54 361 7
0,3 

[10,59]
55,5
[2,19]

M 25x2
15

[0,59]
77

[3,03]
13

[0,51]
– x

49 000 52 501 2
0,4 

[14,13]
53

[2,09]
28

[1,10]
–

120
[4,72]

9
[0,35]

– –

49 000 50 391 4
0,4 

[14,13]
55

[2,17]
26,5
[1,04]

29
[1,14]

95
[3,74]

5
[0,20]

– x

49 000 52 352 6
0,4 

[14,13]
72

[2,83]
32,2
[1,27]

–
80

[3,15]
2,5

[0,10]
– –

49 000 53 106 1
0,5 

[17,66]
55

[2,17]
25

[0,98]
25

[0,98]
135

[5,31]
– – –

49 000 52 271 6
0,5 

[17,66]
55

[2,17]
25,2
[0,99]

–
130

[5,11]
3

[0,12]
– –

49 000 55 251 1
0,5 

[17,66]
65

[2,56]
43

[1,69]
43

[1,69]
100

[3,94]
3

[0,12]
– x

49 000 54 351 7
0,5 

[17,66]
72,5
[2,85]

M 32x2
22

[0,87]
83

[3,27]
13

[0,51]
– x

d1

d2
h2

h1

d3 h3

d1

d2 h2

h1

d3

d1

d2
h2

h1

d3

d1

d2 h2

h1

d1

d2
h2

h1

d3

d3

Bild 1 Bild 2 Bild 4 Bild 6 Bild 7
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Bestell-Nr. Bild
Nenndurchfluss 

[m3/min]
[cfm]

Maße in mm [Maße in Zoll]
mit

Dichtungend1 d2 d3 h1 h2 h3

49 000 54 201 4
0,6

[21,19]
56

[2,20]
26

[1,02]
29

[1,14]
177

[6,97]
5

[0,20]
– x

49 000 54 151 1
0,6

[21,19]
65

[2,56]
43

[1,69]
43

[1,69]
100

[3,94]
3

[0,12]
– x

49 000 54 191 4
0,6

[21,19]
84

[3,31]
51

[2,01]
35,5
[1,40]

100
[3,94]]

5
[0,20]

– x

49 000 54 131 4
0,7

[24,72]
55

[2,17]
26,5
[1,04]

29
[1,14]

177
[6,97]

5
[0,20]

– x

49 000 52 353 6
0,7

[24,72]
80

[3,15]
45,2
[1,78]

–
125

[4,92]
3,5

[0,14]
– –

49 000 54 111 4
0,7

[24,72]
82

[3,23]
52,5
[2,07]

35
[1,38]

100
[3,94]

5
[0,20]

– x

49 000 52 181 2
0,8

[28,25]
53

[2,09]
28

[1,10]
–

202
[7,95]

9
[0,35]

– –

49 000 55 241 5
0,8

[28,25]
72

[2,83]
35

[1,38]
3

[0,12]
130

[5,12]
10

[0,39]
– x

49 000 55 301 7
0,8

[28,25]
82

[3,23]
M 45x3

35
[1,38]

128
[5,04]

14
[0,55]

– x

49 000 50 611 1
0,9

[31,78]
80

[3,15]
45

[1,77]
45

[1,77]
145

[5,70]
– – –

49 000 50 612 1
0,9

[31,78]
80

[3,15]
45

[1,77]
45

[1,77]
145

[5,70]
– – –

49 000 54 261 1
1,2

[42,38]
71

[2,80]
41

[1,61]
8,4

[0,33]
227

[8,94]
2

[0,08]
– x

49 000 55 221 5
1,25

[44,14]
72

[2,83]
35

[1,38]
3

[0,12]
208

[8,19]
10

[0,39]
– x

49 000 51 451 4
1,3

[45,91]
82

[3,23]
52,5
[2,07]

35
[1,38]

200
[7,87]

5
[0,20]

– x

49 000 53 107 1
1,4

[49,44]
70

[2,76]
41

[1,61]
41

[1,61]
250

[9,84]
– – –

49 000 52 103 2
1,45

[51,21]
72

[2,83]
35

[1,38]
–

252
[9,92]

9
[0,35]

– –

49 000 50 571 3
1,45

[51,21]
72

[2,83]
35

[1,38]
–

252
[9,92]

9
[0,35]

– –

49 000 52 201 2
1,5

[52,97]
72

[2,83]
35

[1,38]
–

252
[9,92]

9
[0,35]

– –

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4

d1

d2
h2

h1

d3 h3

d1

d2 h2

h1

d3

d1

d2 h2

h1

d1

d2
h2

h1

d3

Luftentölelemente für Vakuumpumpen
Maße und Bestellnummern
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Bestell-Nr. Bild
Nenndurchfluss 

[m3/min]
[cfm]

Maße in mm [Maße in Zoll]
mit

Dichtungend1 d2 d3 h1 h2 h3

49 000 55 341 2
1,5

[52,97]
72

[2,83]
35

[1,38]
3

[0,12]
250

[9,84]
9

[0,35]
– x

49 000 55 231 5
1,5

[52,97]
72

[2,83]
35

[1,38]
3

[0,12]
250

[9,84]
10

[0,39]
– x

49 001 53 112 1
1,8

[63,57]
70

[2,76]
41

[1,61]
41

[1,61]
330

[12,99]
– – –

49 000 50 461 1
2,0

[70,63]
108

[4,25]
73

[2,87]
73

[2,87]
220

[8,66]
6

[0,24]
12

[0,47]
x

49 001 52 171 2
2,2

[77,69]
72

[2,83]
35

[1,38]
–

377
[14,84]

9
[0,35]

– –

49 000 50 651 3
2,2

[77,69]
72

[2,83]
35

[1,38]
–

377
[14,84]

9
[0,35]

– –

49 001 55 171 2
2,3

[81,22]
72

[2,83]
35

[1,38]
3

[0,12]
375

[14,76]
10

[0,39]
– x

49 001 55 201 5
2,3

[81,22]
72

[2,83]
35

[1,38]
3

[0,12]
375

[14,76]
10

[0,39]
– x

49 001 54 100 1
2,5

[88,29]
108

[4,25]
73

[2,87]
73

[2,87]
285

[11,22]
6

[0,24]
12

[0,47]
x

49 001 52 110 2
2,5

[88,29]
82

[3,23]
50

[1,97]
9

[0,35]
380

[14,96]
10

[0,39]
– x

49 000 51 341 4
2,65

[93,58]
82

[3,23]
52,5
[2,07]

35
[1,38]

400
[15,75]

5
[0,20]

– x

49 001 54 281 1
2,70

[95,35]
71

[2,80]
41

[1,61]
8,4

[0,33]
398,5
[15,69]

2
[0,08]

25
[0,98]

x

49 001 52 151 2
2,90

[102,41]
72

[2,83]
35

[1,38]
–

502
[19,76]

9
[0,35]

– –

49 001 52 172 2
2,90

[102,41]
72

[2,83]
35

[1,38]
–

502
[19,76]

9
[0,35]

– –

49 000 50 661 3
2,90

[102,41]
72

[2,83]
35

[1,38]
–

502
[19,76]

9
[0,35]

– –

49 001 55 181 2
3,10

[109,48]
72

[2,83]
35

[1,38]
3

[0,12]
500

[19,69]
10

[0,39]
– x

49 001 55 191 5
3,10

[109,48]
72

[2,83]
35

[1,38]
3

[0,12]
500

[19,69]
10

[0,39]
– x

49 002 52 171 2
3,60

[127,13]
82

[3,23]
50

[1,97]
9

[0,35]
540

[21,26]
10

[0,39]
– x

Bild 6 Bild 7Bild 5

d1

d2 h2

h1

d1

d2 h2

h1

d1

d2
h2

h1

d3

d3
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Ölfilter für Vakuumpumpen
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MANN+HUMMEL Ölfilter 
für Vakuumpumpen

MANN+HUMMEL Wechselfilter werden zur  

Filtration von Öl in Vakuumpumpen eingesetzt. 

Das Öl hat die Funktion der Kühlung, Schmierung und 

Abdichtung. Es vermindert den Verschleiß. Eine gute 

Ölfiltration erhöht die Lebensdauer der Maschine 

und deren Verfügbarkeit. MANN+HUMMEL ist seit 

Jahrzehnten weltweit führender Hersteller von 

Wechselfiltern.  

Die Filter werden unter der Marke MANN-FILTER, 

sowie unter zahlreichen Kundenmarken vertrieben.

Die Vorteile auf einen Blick:

• Mit unterschiedlichen Filtermedien erhältlich

• Mit effizienter Abscheidung und hoher Schmutz- 

 aufnahmekapazität bei geringem Druckverlust

• Robuste, korrosionsgeschützte Gehäuse mit hoher 

 Pulsationsfestigkeit und Druckstabilität

• Strömungsoptimierte Geometrie

• Bypass-Ventile mit klar definierter Öffnungscharakteristik 

 und leckfreiem Schließen

• Am Gehäuse fixierte Dichtungen

• Stabiles, kollapsfestes Mittelrohr

• Rücklaufsperre mit geringem Druckverlust

Aufbau

Der Wechselfilter besteht aus einem robusten Metall-

gehäuse mit darin eingebautem Filterelement. Je nach 

Einsatz kann der Wechselfilter mit unterschiedlichen 

Komponenten wie z.B. unterschiedlichem Filtermedium, 

Rücklaufsperre, Umgehungsventil etc. ausgestattet sein. 

Die zu filternde Flüssigkeit tritt am Deckel durch die kon-

zentrisch angeordneten Eintrittsöffnungen ein, durch-

strömt das Filterelement und tritt gereinigt durch den 

zentralen Anschluss wieder aus. Eine im Deckel unver-

lierbar eingepasste Dichtung gewährleistet unter allen 

Betriebsbedingungen eine sichere Abdichtung nach außen.

Schnittdarstellung

Wartung

Der Wartungszeitpunkt wird vom Vakuumpumpen-

hersteller festgelegt. Die Wartung beschränkt sich auf 

das Austauschen des kompletten Wechselfilters. Mit 

den MANN+HUMMEL Löseschlüsseln lassen sich die 

Wechselfilter leicht lösen.

Umgehungsventil

Filterelement

MittelrohrFiltergehäuse

Rücklaufsperrventil
Reinseite

Rücklaufsperrventil
Rohseite

Dichtung
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Ölfilter für Vakuumpumpen 
W-Typ für den Hauptstrom

Als Ölfilter wird der MANN+HUMMEL Wechselfilter 

meist im Hauptstrom eingesetzt, wobei der gesamte 

Ölstrom den Filter durchströmt. Optional kann ein 

Umgehungsventil eingebaut sein, das bei Kaltstart öff-

net, so dass immer eine ausreichende Ölversorgung 

gewährleistet ist.

Ein auf Wunsch integriertes Rücklaufsperrventil auf 

der Roh- und Reinseite verhindert das Leerlaufen des 

Wechselfilters bei stillstehender Vakuumpumpe. So 

erreicht das Öl beim Start schneller die zu kühlenden 

und schmierenden Stellen.

Bauform der Wechselfilter

In den Maßtabellen wird auf diese Bauformen Bezug 

genommen.

Exemplarische Auswahl aus unserem Filterprogramm. Zahlreiche Varianten mit anderen Medien, Ventilausrüstungen, Dichtwerkstoffen, Lösehilfen 
etc. sind ebenfalls lieferbar.
* Die neue Kalibrierung gibt für gleiche Filter gegenüber der früher verwendeten Kalibrierung bei kleinen Partikeln eine geringe Filterfeinheit an.

MANN-
FILTER

Nenn-
durch-
fluss 

[l/min]
[gpm]

Maße in mm [Maße in Zoll]
Filterfeinheit  

nach ISO  
16 889  

[m (c)]* bei  
50%        99%  
Abscheidegrad

Rück-
lauf-

sperr-
ventil

Um- 
gehungs-

ventil

Zuläs-
siger 

Betriebs-
druck

Bau-
form

d1 d2 d3 d4 d5 h [bar] [bar] [bar]

W 712/20
15

[3,96]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
80

[3,15]
76

[2,99]
79

[3,11]
20        >50 - 2,5 14 C

W 712/4
20

[5,28]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
80

[3,15]
76

[2,99]
93

[3,66]
20        >50 0,12 2,5 14 C

W 712/52
15

[3,96]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
80

[3,15]
76

[2,99]
79

[3,11]
14          38 0,12 2,5 14 C

W 719/14
25

[6,61]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
80

[3,15]
76

[2,99]
123

[4,84]
20        >50 0,12 2,5 14 C

W 719/30
25

[6,61]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
80

[3,15]
76

[2,99]
123

[4,84]
14          38 0,12 2,5 14 C

W 920
30

[7,93]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
96

[3,78]
93

[3,66]
95

[3,74]
20        >50 0,12 2,5 14 A

W 920/7
30

[7,93]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
96

[3,78]
93

[3,66]
95

[3,74]
14          38 0,12 1,5 14 B

W 930
30

[7,93]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
96

[3,78]
93

[3,66]
114

[4,49]
20        >50 0,12 2,5 14 A

W 930/21
30

[7,93]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
96

[3,78]
93

[3,66]
114

[4,49]
14          38 0,12 3,0 14 B

W 940
50

[13,21]
¾“ -

16 UNF
62

[2,44]
71

[2,80]
96

[3,78]
93

[3,66]
142

[5,59]
20        >50 0,12 2,5 14 A

Form A Form B Form C
7
(0,28)
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Technischer Anhang
Umrechnungstabellen, Filterlexikon 
und Katalogprogramm
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Umrechnungstabellen
Druck, Gewicht, Temperatur, Leistung

Druck

5 mbar = 0,5 kPa = 2“ H2O

10 mbar = 1,0 kPa = 4“ H2O

15 mbar = 1,5 kPa = 6“ H2O

20 mbar = 2,0 kPa = 8“ H2O

25 mbar = 2,5 kPa = 10“ H2O

30 mbar = 3,0 kPa = 12“ H2O

35 mbar = 3,5 kPa = 14“ H2O

40 mbar = 4,0 kPa = 16“ H2O

45 mbar = 4,5 kPa = 18“ H2O

50 mbar = 5,0 kPa = 20“ H2O

55 mbar = 5,5 kPa = 22“ H2O

60 mbar = 6,0 kPa = 24“ H2O

65 mbar = 6,5 kPa = 26“ H2O

70 mbar = 7,0 kPa = 28“ H2O

75 mbar = 7,5 kPa = 30“ H2O

80 mbar = 8,0 kPa = 32“ H2O

Gewicht

10 g = =  0,35 ounces =

25 g = = 0,88 ounces =

50 g = = 1,75 ounces =

100 g = = 3,5 ounces =

250 g = = 8,8 ounces =

500 g = = 17,6 ounces =

1.000 g = 1 kg = 35,3 ounces = 2,2 lb

2.000 g = 2 kg = 70,5 ounces = 4,4 lb

3.000 g = 3 kg = 105,8 ounces = 6,6 lb

4.000 g = 4 kg = 141,1 ounces = 8,8 lb

5.000 g = 5 kg = 176,4 ounces = 11,03 lb

10.000 g = 10 kg = = 22,05 lb

20.000 g = 20 kg = = 44,1 lb

50.000 g = 50 kg = = 110,23 lb

Temperatur

-30 °C = -22,0 °F

-10 °C = 14,0 °F

0 °C = 32,0 °F

10 °C = 50,0 °F

30 °C = 86,0 °F

50 °C = 122,0 °F

80 °C = 176,0 °F

100 °C = 212,0 °F

120 °C =  248,0 °F

Leistung

10 kW = 13,4 HP

20 kW = 26,8 HP

50 kW = 67,1 HP

100 kW = 134,1 HP

150 kW = 201,2 HP

200 kW = 268,2 HP

250 kW = 335,3 HP

500 kW = 670,5 HP

1.000 kW = 1341,0 HP
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Volumenstrom m3/min → cfm

1 m3/min = 35,3 cfm

1,7 m3/min = 60,0 cfm

2 m3/min = 70,6 cfm

3 m3/min = 105,9 cfm

4 m3/min = 141,3 cfm

4,5 m3/min = 158,9 cfm

6 m3/min =  211,9 cfm

8 m3/min = 282,5 cfm

10 m3/min = 353,1 cfm

12 m3/min = 423,8 cfm

15 m3/min = 529,7 cfm

18 m3/min = 635,7 cfm

20 m3/min = 706,3 cfm

21 m3/min = 741,6 cfm

24 m3/min = 847,6 cfm

25 m3/min = 882,9 cfm

28 m3/min = 988,8 cfm

32 m3/min = 1130,1 cfm

37 m3/min = 1306,6 cfm

40 m3/min = 1412,6 cfm

42 m3/min = 1483,2 cfm

50 m3/min = 1765,7 cfm

60 m3/min = 2118,9 cfm

80 m3/min = 2825,2 cfm

100 m3/min = 3531,5 cfm

Volumenstrom cfm → m3/min

25 cfm = 0,7 m3/min

50 cfm = 1,4 m3/min

75 cfm = 2,1 m3/min

100 cfm =  2,8 m3/min

150 cfm =  4,2 m3/min

200 cfm = 5,7 m3/min

250 cfm = 7,1 m3/min

300 cfm = 8,5 m3/min

350 cfm = 9,9 m3/min

400 cfm = 11,3 m3/min

450 cfm = 12,7 m3/min

500 cfm = 14,2 m3/min

550 cfm = 15,6 m3/min

600 cfm = 17,0 m3/min

650 cfm = 18,4 m3/min

700 cfm = 19,8 m3/min

750 cfm = 21,2 m3/min

800 cfm = 22,7 m3/min

850 cfm = 24,1 m3/min

900 cfm = 25,5 m3/min

950 cfm = 26,9 m3/min

1.000 cfm = 28,3 m3/min

1.500 cfm = 42,5 m3/min

2.000 cfm = 56,6 m3/min

3.000 cfm =  85,0 m3/min

Umrechnungstabellen
Volumenstrom
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Filterlexikon

Durchflusswiderstand Δp
Gemessen in [mbar] oder [kPa]. Messgröße für den Druck-
verlust eines Filters. 

Einstufenfilter
Luftfilter ohne Vorabscheidung. Erhältlich mit und ohne  
Sekundärelement.

Europiclon
Ein Markenname von MANN+HUMMEL für eine Zweistufen-
luftfilterbaureihe aus Kunststoff.

Laborstaubkapazität
Gemessen in [g]. Die in Labormessungen ermittelte 
Zugabemenge eines definierten Teststaubs bis zum Erreichen  
des Wartungszeitpunkts. 

Medium
Material, mit dem die Filtration durchgeführt wird.

Nenndruck [bar/mbar/kPa]
Druck, für den Filter ausgelegt sind und mit dem sie be- 
zeichnet werden können.

Nenndurchfluss m3

Gemessen in [m3/min]. Bezeichnet den Auslegungs punkt  
eines Luft filters. Je nach Bauart oder Baureihe bezeichnet 
der Nenndurch fluss denjenigen Volumen strom, bei dem der 
Filter einen Druckverlust von 25 mbar bzw. 30 mbar aufweist.

Reinluftleitung
Leitung nach dem Luftfilter, durch die die gereinigte Luft 
der Vakuumpumpe zugeführt wird. 

Rohluftleitung
Ansaugleitung vor dem Luftfilter, durch die die angesaugte 
Umgebungsluft dem Luftfilter zugeführt wird.

Schmutzbelastung
Schmutzmenge, mit der ein Filter beaufschlagt wird.

Schmutzkapazität [g]
Die Schmutzkapazität eines Filters oder Filterelements  
ist die Masse des Schmutzes, die unter festgelegten  
Versuchsbedingungen bis zum Erreichen eines ver- 
einbarten Versuchsendzustandes zugegeben wird. 

Umgehungsventil
Zur Gewährleistung des Ölfurchflusses zur Schmierstelle,  
z.B. bei Kaltstart mit zähem Öl oder verstopftem Filter.

Viskosität
Die dynamische Viskosität ist ein Maß für die Zähigkeit eines 
Fluides. Die kinematische Viskosität ist das Verhältnis der 
dynamischen Viskosität des Mediums zu seiner Dichte.

Volumenstrom V̇
Gemessen in [m3/min]. Durchflussmenge pro Zeiteinheit.

Vorabscheidegrad
Gemessen in [%]. Staub menge, die in der ersten Stufe  
eines Zweistufenfilters abgeschieden wird. 

Wechselfilter
Filter, der bei der Wartung zusammen mit seinem integrierten 
Filterelement ausgetauscht wird. 

Zweistufenfilter
Ein Filtergehäuse mit integrierter Filtrationsstufe zur
Vorabscheidung von Staub aus der Ansaugluft. 
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Das Industriefilter-Katalogprogramm
Eine Auswahl

ProVent

Die Baureihe für die 
Kurbelgehäuseentlüftung

Katalog-Best.-Nr.
19 944 10 100 (deutsch)
19 944 10 101 (englisch)
Weitere Sprachen auf 
Anfrage

PreLine

Vorfilter für Dieselkraftstoff
Katalog-Best.-Nr.
W9 942 21 100 (deutsch)
W9 942 21 101 (englisch)
Weitere Sprachen auf 
Anfrage

Katalog-Best.-Nr.
19 941 10 100 (deutsch)
19 941 10 101 (englisch)
Weitere Sprachen auf  
Anfrage

Flüssigkeitsfilter

Wechselfilter
Kraftstofffilter
Leitungsfilter

Katalog-Best.-Nr.
19 942 10 100 (deutsch)
19 942 10 101 (englisch)
Weitere Sprachen auf 
Anfrage

MANN+HUMMEL 
Luftfilter
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MANN+HUMMEL GMBH

67346 Speyer · Germany 

Tel.:  +49 (62 32) 53-80

Fax: +49 (62 32) 53-88 99

E-Mail: if.info@mann-hummel.com 

Web: industrialfilters.mann-hummel.com

Kataloge: industrialfilters.mann-hummel.com/kataloge

MANN+HUMMEL Gruppe

und industrielle Anwendungen ein. 
Das Erstausrüstungsgeschäft mit 
den weltweit führenden Fahrzeug-, 
Maschinen- und Anlagenherstellern 
legt die Basis für Qualität und  
Leistungsfähigkeit der Produkte.  
Filter für den internationalen Ersatz-
teilmarkt werden sowohl unter zahl- 
reichen weltbekannten Kunden- 
marken als auch unter der eigenen 
Marke MANN-FILTER verkauft.

Die MANN+HUMMEL Gruppe ist  
ein weltweit aktiver Konzern und be- 
schäftigt 16.000 Mitarbeiter an über 
60 internationalen Standorten. Das 
Unternehmen entwickelt, produziert 
und vertreibt innovative technische 
Komponenten und Systeme für die 
Automobilindustrie und viele andere 
Branchen. Eine Schlüsselposition 
nehmen dabei hochwertige Filtrations-
produkte für Fahrzeuge, Motoren 

MANN+HUMMEL Industriefiltration
Der Geschäftsbereich Industriefiltration 
mit Hauptsitz in Speyer (Deutschland) 
ist auf die besonderen Anforderungen 
der Kunden aus den Bereichen Off- 
Highway-Fahrzeug- und Motoren-
technik, Druckluft- und Vakuumtechnik 
sowie Maschinen- und Anlagenbau 
spezialisiert. Unter der Marke  
Vokes Air produziert das Unterneh-
men zudem Filtrationslösungen für 
Raum- und Prozessluft.

Für diese und andere industrielle 
Branchen bietet MANN+HUMMEL 
Industriefiltration leistungsfähige 
Produkte rund um die Filtration  
und Separation von Luft, Gasen  
und Flüssigkeiten. 

Dank des schnellen und einfachen 

Händler-Partnernetzes sowie des 

weltweiten Vertriebsnetzes sind die 

Produkte dabei jederzeit und an fast 

jedem Ort verfügbar. 


