MANN+HUMMEL StarBox

Hochwertige Luftentolfilter
sind fUr Prozesssicherheit
und Energieeffizienz bei
Kompressoren von groBer
Bedeutung. Die StarBox von
MANN+HUMMEL setzt bei
beiden Kriterien neue MaB-
stébe in der Separation
Olhaltiger Druckluft. Mit mehr
Leistung auf gleichem Bau-
raum bietet sie ein Plus an
Energieeffizenz und Prozess-
sicherheit. Méglich ist das
durch ein neues speziell fur
Kompressoren entwickeltes
Hochleistungsmedium.
Damit schneidet die StarBox

bei den entscheidenden
Kriterien Restblgehalt und
Differenzdruck besser ab als
konventionelle Luftentélboxen.

Die Vorteile auf einen
Blick:

+ Bis zu 99 Euro Energieein-
sparung pro Filter durch
niedrigere Differenzdriicke

+ Restolgehalt von 1-3 ppm

 Bis zu 25% mehr Stand-
zeit im Vergleich zu kon-
ventionellen Luftentdlboxen

+ Langere Lebensdauer der
nachgeschalteten Feinfilter

Energieeinsparung pro Filter *
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* Errechnet auf Basis einer Filterstandzeit von 3000 Bh und einem
Strompreis von 0,12 Euro/kWh, verglichen mit einem konventionel-
len Element.
MANN-FILTER | Kompatibel | Nenndurchfluss MaBe in mm [MaBe in Zoll] max.
zZu [m®/min] Betriebsuberdruck
[cfm] d, d, d, d, dg h [bar] [MPa]
2,2 62 71 93 96 212
LB 962/20 LB 962/2 [77,69] M 24x1,5 [2,44] | [2,80] | 3.66] | [3.78] | [8,35] 20 2,0
6,0 100 111 136 140 302
LB 13 145/20 (LB 13 145/3 [211,89] M 39x1,5 3,94 | 437 | ;5,35 | 5,517 | 11,89 20 2,0
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