Drahtspaltfilter

Betriebsdruck: 40 bar - Brenn- und Schmierstoffe

Entliftung oder
Manometeranschluss M 6

75 (2,95)

81 (3,19

10 (0,39)

~— Schlammablass G1”

Bild 1 Filtertopf nach
unten abnehmbar —- B

Schlammablass G 1"

140 (5,57)
35940
M 12 359 Bild 2 Filtereinsatz nach
r oben herausnehmbar
- DN
505
(19,88)
343
(13,50)
Schlammablass G1”
180 (7,09)
45 (1,77)
Bild 3 Filtereinsatz nach
oben herausnehmbar
Bestell-Nr. Bild Nenndurchfluss [I/h] [gph] MaBe in mm (MaBe in Zoll) | Zulassiger | Gehduse-| Ge-
bei Spaltweite Betriebs- | Werkstoff | wicht
30 ym | 50 pm | 100 pm | 200 pm druck ca.
x=0 x=1 x=3 x=5 d d, h | 1 [bar] kgl
1100 2000 3000 3500 | 42 | 77 | 195 | 95 | 140 GGG/
S34106X 081\ 1 | 090,62 | (528,40) | (792,60) | (924,70) |(1,65)|(3.03)| 7.68) |3, 70| 5.51)|  *° stahl | 27
2100 3900 5000 5000 | 42 | 84 | 290 | 165 | 260 Alu-
S34187Xx 101 2 (554,82) (1030,38)| (1321) | (1321) |(1,65)|(3,31)|(11,42)|(6,50)|(10,24) 40 Leg. 4.2
3400 6300 13500 | 15000 | 56 | 108 | 343 | 232 | 360 Alu-
e GRAl B (898,28) |(1664,46)|(3566,71)| (3963) |(2,20)|(4,25)|(13,50)|(9,13)|(14,17) 40 Leg. 9.2
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