MANN+HUMMEL IQORON
Der neue Kompaktluftfilter
fur hochste Anforderungen
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IQORON

Eine intelligente Losung

IQORON IQORON-V

IQORON-S

Mit der neuentwickelten Luftfilterreihe IQORON
erfillt MANN+HUMMEL die aktuellen und
zukiinftigen Anforderungen an einen héheren

Die Varianten
der IQORON-Baureihe

Luftdurchsatz bei gleichzeitig geringerem
Bauraum und bietet die optimale Losung fiir
anspruchsvolle Anwendungen.

Die Vorteile auf einen Blick:

+ Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform

» Hohe Filterstandzeit durch hocheffizienten Multi-

Zyklonblock-Vorabscheider und CompacPleat-
Doppelbalg-Element

+ Hochste Betriebssicherheit durch Filterelement
mit axialer Dichtung und zusétzliches
Sekundarelement mit radialer Dichtung

« Zahlreiche Einbaumdglichkeiten durch Inline-
Luftfihrung

- Einfache Uberwachung des Verschmutzungs-
zustands durch integrierten Anschluss fur
Wartungsschalter

+ Einfache Méglichkeit zur Reinigung des Multi-
Zyklonblocks durch zentrale Verschraubung

* Umweltfreundliche Entsorgungsméglichkeit durch

metallfreie Filterelemente (voll veraschbar)

+ Problemlose Anpassung an verschiedene
Gerate durch variable Einbaulagen

« Schnelle Erstmontage durch verschiedene
Befestigungsmdglichkeiten

10 | IQORON

IQORON

Das Kraftpaket: héchste
Leistungsdichte und
maximale Standzeit -
Absaugung erforderlich

MaBe und Bestellnummern
auf Seite 16.

IQORON-V

Leistungsstarke
Zyklontechnik —
ohne Absaugung

MaBe und Bestellnummern
auf Seite 22.

IQORON-S

Der Einstufenfilter fir
niedrigen Druckverlust

MaBe und Bestellnummern
auf Seite 21.

AR

Zielanwendungen
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IQORON

Vorabscheidung durch leistungsfahige Zyklontechnologie

Je besser der Wirkungs-
grad des Vorabscheiders,
desto langer ist die
Filterstandzeit und desto
seltener muss das Filter-
element gewechselt wer-
den — ein Vorteil, der
sich direkt in der Wirt-
schaftlichkeit des Geréates
bemerkbar macht.

Die beste, aber auch
technisch anspruchs-
vollste Lésung erzielt man
durch Parallelschaltung

vieler kleiner, einzelner
Vorabscheiderzellen in
einem Vielzellenabscheider,
dem sog. Multi-Zyklonblock.
Der MANN+HUMMEL
Multi-Zyklonblock des
IQORON mit seinen
Vorabscheiderzellen ist

ein echtes filtertechni-
sches Highlight mit einem
Wirkungsgrad von uber
95%. Gegeniber einem
konventionellen Standard-
Zweistufenfilter mit einem
Vorabscheidegrad von

Prinzipdarstellung
des neuen IQORON

1) Zyklonblock

2) Wartungsdeckel

3) Gehause

4) Reinluftstutzen

5) CompacPleat-
Doppelbalgelement

6) Sekundarelement

7) Staubaustragsstutzen

85% bietet der IQORON
Multi-Zyklonblock

eine 3-mal effektivere
Staubvorabscheidung!

Der Multi-Zyklonblock
des IQORON

Das neue CompacPleat-Filterelement

Herzstiick des IQORON st
das von MANN+HUMMEL
neu entwickelte Compac-
Pleat-Doppelbalgelement.
Im Vergleich mit einem
konventionellen Filterelement
weist das CompacPleat bei
gleichem Bauraum eine
deutlich groBere Filterflache
auf. Durch die besondere
Strémungsfihrung wird
eine lineare Durchstrémung
des Luftfilters realisiert,

die eine Vielzahl von Ein-
baumdglichkeiten eréffnet.
Das umweltfreundliche
Filterelement ist metallfrei
und damit vollstandig ver-
aschbar. Der Elementrahmen
(so vorhanden) wird wieder
verwendet, nur der Filterein-
satz mit der integrierten
Dichtung muss gewechselt
werden. So leistet IQORON
auch einen Beitrag zur
Ressourcenschonung.

Das neue CompacPleat-Filterelement

IQORON | 11




IQORON

Der IQORON ist ein
Zweistufenluftfilter mit hoch-
effizientem Zyklonblock.
Damit dieser seine ganze
Kraft von Gber 95% auch
entfalten kann, wird er
permanent abgesaugt
(siehe hierzu Seite 15).

Wartungsdeckel

Gehéause aus
glasfaserverstarktem
Kunststoff (Polyamid)

Zyklon-
Vorabscheider
- Reinluftstutzen

Integrierte Befestigung
(bei IQORON 10 und
12 auch seitliche
Befestigung mdglich)

Staubaustragsstutzen
(Anschluss an Absaugung)

Das Inline-Konzept des IQORON

Stréomungsfihrung des neuen IQORON Luftfilters Strémungsfihrung eines konventionellen Luftfilters

verschmutzte Luft
aus der Umgebung

Filterwechsel
saubere pSp—— o
Luft zum I T ]
Motor (| verschmutzte saubere | I
Luft aus der Luft zum .
Filterwechsel
Umgebung Motor

—

&= <= —)

HITETTETE

Q_u nnz@n\

Ein Filter fur beengte Einbauverhaltnisse

Der GréBenvergleich mit
einem Filter konventioneller
Bauart und gleicher
Filterstandzeit zeigt:
IQORON spart wertvollen
Bauraum!

12 | IQORON



IQORON

Details

Anschluss Wartungsschalter / Wartungsanzeiger

Ein Gewindeanschluss M10x1 fir einen Wartungs-
schalter oder Wartungsanzeiger ist beim IQORON
direkt in das Filtergehduse integriert. Zusatzliche
Teile sind nicht erforderlich. Wir empfehlen den
Einsatz eines MANN+HUMMEL Wartungsschalters
oder Wartungsanzeigers zur Uberwachung des
Verschmutzungszustands.

Anschluss

Wartungsschalter/
Wenn kein Wartungsschalter verwendet wird, ist Wartungsanzeiger
der Anschluss mit der mitgelieferten Schutzkappe
staubdicht verschlossen. MANN-+HUMMEL
Wartungsschalter

Befestigung

Gewindeeinsatz Durchgangsloch
Fir die Befestigung an der Konsole gibt es zusatz- M8 flir Schraube M8
lich zu der Option ,Durchgangsloch” auch die Még-
lichkeit, verschiedene Gewindeeinsétze zu verwenden
(Standard: M8, optional: M10 oder UNC 3/8“-16).
Hierdurch entfallen Scheiben und Muttern, und die
Erstmontage des Filters an das Fahrzeug kann
erheblich beschleunigt werden.

Sekundirelement

Um den Motor auch wahrend der Wartung des
Filterelements optimal zu schutzen, ist der IQORON mit
einem separaten Sekundérelement ausgeristet. Dieses
Sekundarelement ist strdomungsglnstig hinter dem
Filterelement angeordnet und dichtet mit einer eigenen
Dichtung radial gegen das Geh&use ab.

So ist der Eintritt von Schmutz in den Ansaugtrakt
selbst bei ausgebautem oder durch unsachgemaBe
Handhabung beschéadigtem Filterelement ausgeschlossen.
Auch das IQORON-Sekundérelement ist metallfrei ausge-
fahrt und somit umweltfreundlich veraschbar.

IQORON | 13




IQORON

Installation und Wartung

ar

Wartung des
Vorabscheiders

Sollte es aufgrund
besonders ungiinstiger
Einsatzbedingungen (z.B.
durch den Eintritt von
groBen Staubmengen bei
gleichzeitigem Eintritt von
freiem Wasser) doch ein-
mal zum Verstopfen des
Vorabscheiders kommen,

kann dieser einfach und
schnell gewartet werden:
Nach dem Lésen der zen-
tralen Halteschraube wird
der Zyklonblock aus dem
Gehause ausgebaut und
z.B. mit Druckluft oder
durch Auswaschen
gereinigt.

Wechsel der Filterelemente

IQORON 7

1. Schritt: Zun&chst wird
der Deckel gedffnet und
entfernt.

IQORON 10 und 12

1. Schritt: Zunéchst wird
der Deckel gedffnet und
entfernt.

14 | IQORON

Luftfiltergehause

Schraube

Multi-Zyklonblock

Gewindeeinsatz

2. Schritt: Nun wird das
Compac-Pleat-Element
entnommen.

2. Schritt: Der Spannbugel
wird entriegelt.

4. Schritt: Das Sekundar-

element wird am integrier-

ten Handgriff herausgezo-

gen und ebenso umweltge-
recht entsorgt.

3. Schritt: Das verbrauchte
Filterelement wird ausge-
baut und entsorgt.

4. Schritt: Das verbrauchte
Filterelement wird ausge-
baut und entsorgt.

3. Schritt: Nun wird das
CompacPleat-Element
zusammen mit dem
Filterrahmen entnommen.

5. Schritt: Das Sekundar-
element wird am integrierten
Handgriff herausgezogen
und ebenso umweltgerecht
entsorgt.




IQORON

Permanente Absaugung

Um eine sichere und ein-
wandfreie Funktion des
IQORON zu gewéhrlei-
sten, ist es erforderlich,
den Vorabscheider des
Luftfilters permanent abzu-
saugen.

Dadurch wird der vorab-
geschiedene Staub aus
dem Vorabscheider entfernt
und Ablagerungen vermie-
den, die sonst zu einer
erheblichen Reduzierung

von Wirkungsgrad und
Standzeit fiihren.

Zum sicheren Betrieb der
Staubabsaugung ist ein
Unterdruck von min. 8 mbar
Uber den Vorabscheider
bei Nennvolumenstrom
des Filters erforderlich.
Um den erforderlichen
Gesamtunterdruck zu
ermitteln, miissen noch
die Leitungswiderstdnde
von Rohluftleitung und

Schalldampfer mit
integriertem Ejektor

Liftergeblase

Absaugung
mit Geblase

Es ist méglich, das Lufter-
rad der Motorkiihlung zur
Absaugung zu benutzen,
wenn der erzeugte Unter-
druck bei Vollast mindes-
tens 8 mbar betréagt. Dies
ist in der Regel bei moder-
nen Kuhlerliftern gegeben,
die z.T. einen Unterdruck
von bis zu 20 mbar erzeu-
gen. Auch die Verwendung
eines speziellen Absaug-
gebléses, das z.B. mecha-
nisch durch Keilriemen
oder elektrisch angetrieben
wird, ist méglich.

Absaugung mit
integriertem Ejektor

Eine verbreitete und platz-
sparende Variante ist es,
einen Abgas-Ejektor in

den Schalldampfer des
Auspuffes zu integrieren
und den vorabgeschie-
denen Staub zusammen
mit dem Abgas des Motors
wieder in die Umgebung zu
entlassen.

Absaugleitung hinzu addiert
werden. Im Zweifelsfall
empfehlen wir, den tat-
sachlich vorliegenden
Unterdruck durch eine
Messung festzustellen.

Die nachsten Abbildungen
zeigen verschiedene

Maéglichkeiten, die Staub-
absaugung zu realisieren.

;AII

Schalldampfer

Absaugung mit
nachgeschaltetem
MANN+HUMMEL Ejektor

Eine sehr einfache
Méglichkeit der Absaugung
stellen die bewahrten
MANN+HUMMEL Ejektoren,
die auf das Auspuffendrohr
geschraubt werden, dar.
Das integrierte Venturirohr
erzeugt den erforderlichen
Unterdruck. Der IQORON

MANN+HUMMEL Ejektor

wird durch einen Schlauch
mit dem Ejektor verbunden
und der abgeschiedene
Staub wird durch den Aus-
puff ausgeblasen. Beim Ein-
satz von Abgas-Ejektoren
ist zu beachten, dass der
zuldssige Abgasgegendruck
nicht Gberschritten wird.

IQORON | 15



IQORON

Einbaulagen

Um einen optimalen
Staubaustrag bei unter-
schiedlichen Einbaulagen
zu gewéhrleisten, ist der

Bild 1

IQORON mit drei verschie-
denen Orientierungen des
Absaugstutzens erhéltlich.
Die beste Abscheideleistung

wird erreicht, wenn der
Staubaustragsstutzen nach
unten zeigt. Sollte die
Richtungsabweichung des

MaBe und Bestellnummern

Bild 3

Staubaustrags von der
Vertikalen mehr als 45°
betragen, so ist die nachste
Stutzenlage zu verwenden.

BaugroBe Nenn- Bild Bestell-Nr. Ersatzfilterelement Gewicht
durenfluss ohne mit MANN-FILTER | MANN-FILTER | [kl
[m?/min] Sekundarelement | Sekundéarelement Hauptelement Sekundarelement

1 45 215 95 913 45 215 95 910

IQORON 7 4-7 2 45 215 95 914 45 215 95 911 C 23 220 CF 2125 3,5
3 45 215 95 915 45 215 95 912
1 45 395 95 913 45 395 95 910

IQORON 10 5-10 2 45 395 95 914 45 395 95 911 C 27 380 CF 2530 5,0
3 45 395 95 915 45 395 95 912
1 45 395 95 993 45 395 95 990

IQORON 12 6-12 2 45 395 95 994 45 395 95 991 C 27 380 CF 2530 53
3 45 395 95 995 45 395 95 992

: hs — _

=i
¢l e -od, : ka| hy
) ==
M8 [2x] 28,5 (0,34") [2x] ; — M10x1 i
od,
ki
Bild 4 b
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IQORON

MaBe und Bestellnummern

he hs

|

M8 [10x] 29 (3,5") [2x]

| | e <h_2. Al i | ] —
<
— IS===
k2 h, ﬂd1
c Cy
3 I ’
1 1
|/ Ir I R % | [[er
M10x1 ' =
od,) | Cs Cg
Bild 5 b Cy
BaugrdéBe Bild MaBe in mm (MaBe in Zoll)
b ¢y C, Cy Cyq Cs C S Cg Cy
207,5 173 1157 B _ B _ _ B _
(eleale.w 4 817) | ©81) | @456
IQORON 10 5 236 218 155 105,4 233,4 128,4 98,4 37,7 123 159,9
(9,29) (8,58) (6,10) (4,15) (9,19) (5,06) (3,87) (1,48) (4,84) (6,30)
IQORON 12 5 236 218 155 105,4 2334 128,4 98,4 37,7 123 159,9
(9,29) (8,58) (6,10) (4,15) (9,19) (5,06) (3.87) (1,48) (4,84) (6,30)
BaugroBe Bild MaBe in mm (MaBe in Zoll)
d, d, h, h, hg he h, k, K, t
IQORON 7 4 89 40 368 30 183,5 _ 240 153 226 225,3
(3,50) (1,57) | (14,49) | (1,18) (7,.22) (9,45) (6,02) (8,90) (8,87)
IQORON 10 5 110 40 420 30 193,5 135,2 287 189 266 263,9
(4,33) (1,57) | (16,54) | (1,18) (7,62) (532) | (11,30) | (7.44) | (10,47) | (10,39)
IQORON 12 5 110 40 425 30 193,5 135,2 287 216 293 263,9
(4,33) (1,57) (16,73) (1,18) (7,62) (5,32) (11,30) (8,50) (11,54) | (10,39)

IQORON | 17



IQORON

Kennlinien

... fiir den Durchfluss nach ISO 5011
ohne Sekundarelement

50 -
—— IQORON 7
—— IQORON 10
40~ 1qoRON 12

30

20

Durchflusswiderstand [mbar]

10

0 4 8 12 16 20

Volumenstrom V [m*/min]

... fiir die Staubkapazitat nach ISO 5011
IQORON 7

80 -

—— mit Sekundarelement

7 3
0 —— ohne Sekundarelement

60 -
50 -
40 -

30 -

Durchflusswiderstand [mbar]

20 -
107 Volumenstrom: 7 m3min
0 - : : ' ! . . :
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Staubkapazitat [g]

... fiir die Staubkapazitat nach ISO 5011
IQORON 12

80 -
—— mit Sekundarelement

70 W ohne Sekundarslement

60 -
50 -
40 -

30 -

Durchflusswiderstand [mbar]

20

10 1 Volumenstrom: 12 m3min
0 - ! ! ' ! ! !
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Staubkapazitat [g]
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... fiir den Durchfluss nach ISO 5011
mit Sekundérelement

50 -
—— IQORON 7
40 . — IQORON 10
—— IQORON 12

30

20

Durchflusswiderstand [mbar]

0 4 8 12 16 20

Volumenstrom V [m*/min]

... fiir die Staubkapazitat nach 1ISO 5011
IQORON 10

80 -
— mit Sekundarelement

7
0 —— ohne Sekundarelement

60
50
40

30

Durchflusswiderstand [mbar]

20

10
Volumenstrom: 10 m3/min

(U ! i i ! : ' ! !

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Staubkapazitét [g]



IQORON

Ersatzteile

Hier finden Sie die passenden
Ersatzteile fir den IQORON.

BaugréBe Bestell-Nr. Ersatzfilterelement
Zyklonblock Halterahmen MANN-FILTER MANN-FILTER
Deckel Schraube «
vst. vst. Hauptelement | Sekundarelement
IQORON 7 45 215 17 999 45 210 12 998 - 01 105 06 050 C 23 220 CF 2125
IQORON 10 45 395 17 999 45 420 12 998 45 395 12 999 01 105 06 050 C 27 380 CF 2530
IQORON 12 45 395 17 999 45 550 12 999 45 395 12 999 01 105 06 050 C 27 380 CF 2530
Deckel
Hauptelement 9
Halterahmen

Zyklonblock

Sekundéarelement

-

Schraube
Weitere technische Daten:
Betriebstemperaturen -30 °C bis +100 °C Anzugsdrehmoment max. 5 Nm
Dauerbetrieb +120 °C kurzzeitig Schlauchschelle (reinseitig)
Anzugsdrehmoment 15 Nm Gewindebuchse Gehausematerial PA6 GF 30
Befestigungsschrauben 23 Nm Durchgangsbuchse
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IQORON-V / IQORON-S

Der IQORON-V ist ein
Zweistufenfilter.

V¢ steht dabei flir den
Staubaustrag Uber ein
Ventil.

Der IQORON-S ist ein
Einstufenfilter. ,,S“ steht fiir
»oingle Stage®. Er kann
Uberall dort eingesetzt
werden, wo geringste
Druckverluste im Filter-
system gefordert sind —
z.B. in Kompressoren.

Durch das clevere Design
ist es jederzeit mdglich,
einen IQORON-S in einen
IQORON-V umzuriisten.
Hierzu muss lediglich das
Rohluftgitter des Einstufen-
filters gegen den Zyklonvor-
abscheider getauscht wer-
den. Alle Befestigungspunk-
te und Reinluftschlduche
bleiben erhalten. Umgekehrt
funktioniert die Umristung
natirlich genauso einfach.
Selbstverstandlich sind
IQORON-V und IQORON-S
mit CompacPleat-Elementen
von MANN+HUMMEL aus-
geristet.

Filtergehause

Das Gehduse besteht aus
besonders robustem, glas-
faserverstarktem Kunststoff.
Die Werkstoffauswahl bietet
Vorteile beziglich mecha-
nischer Belastbarkeit und
Einsatztemperaturen. So ist
der IQORON-V/S im Dauer-
einsatz fur Temperaturen
bis zu +90 °C und bei
kurzzeitigen Spitzen bis zu
+110 °C einsetzbar.

20 | IQORON

Damit werden die kom-
pakte Bauform und der
geringe Druckverlust
bei gleichzeitig hoher
Staubspeicherkapazitat
erreicht.

Die neuen IQORON-V/S
Filter sind Uberall dort
besonders geeignet, wo
es auf Bauraum und
Filterleistung ankommt:
Baumaschinen wie

z.B. Kompaktlader und
Baggerlader; Traktoren,
Gabelstapler, mobile und
stationdre Kompressoren
sowie viele weitere
Anwendungen.

Direkt am Gehé&use ist
der Anschluss eines
Wartungsschalters oder
-anzeigers moglich. Zudem
sind die Befestigungsmdg-
lichkeiten serienméBig
integriert. Zur Auswahl
stehen verschiedene
Gewindebuchsen oder
Durchgangslécher fir
Schraube M8.

Die Vorteile auf einen Blick:

» Ovale Bauform erleichtert die Applikation
in extrem enge Baurdume

* Inline Strémungsfihrung ermdglicht
platzsparende Einbaukonzepte

* Hohe Filterleistung

Einfacher Elementwechsel ohne stérende

Scharniermechanik

Ausflihrung als Zweistufenfilter mit hoher

Standzeit oder als Einstufenfilter mit

geringem Anfangsdruckverlust

Durchgangsloch

Anschluss fir
Wartungsschalter/
Wartungsanzeiger

Gewindebuchse M8
(optional M10 oder
UNC 3/8“-16)



IQORON-S

Einstufenfilter

Der IQORONS-S ist fur alle Der IQORON-S kann jeder-
Anwendungen bestens zeit zu einem IQORON-V
geeignet, bei denen es auf Fi « umgeristet werden, falls

X iltergehéuse ) .
sehr geringe Druckverluste  (igentisch mit es die Staubverhaltnisse
ankommt. Das sind IQORON-V) erforderlich machen:
natirlich vornehmlich einfach Rohluftgitter ent-
Kompressoren, aber auch fernen und durch den
stationare Motoren zur Vorabscheider ersetzen!
Energieerzeugung und
Maschinen, die in staub-
armer Umgebung arbeiten.
Hier spielt der IQORON-S
seine Stérke — geringster
Druckverlust — voll aus.

Ansauggitter —

MaBe und Bestellnummern

t h,
he & -
hg| 4| Co i”ﬂ v
k il A\
B h, M8 [3x]
hg 29 (0,357) [3x]
Bild 1
BaugréBe Nenn- Bild Bestell-Nr. Ersatzfilterelement Gewicht
durenfluss ohne mit MANN-FILTER | MANN-FILTER | (K]
[m?®/min] Sekundarelement | Sekundarelement Hauptelement | Sekundarelement
IQORON-S 7 4-10 1 45 270 75 912 45 270 75 910 C 26 270 CF 2125/1 2,7
BaugrdBe MaBe in mm (MaBe in Zoll)
b c, c, d, h, h, hg hg h, hg t
IQORON-S 7 176.4 250 180 89,1 324 30 155 125 108 267,9 105
(6,95) (9,84) (7,09) (3,51) (12,76) (1,18) (6,10) (4,92) (4,25) (10,55) (4,13)
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IQORON-V

Zweistufenfilter

IQORON-V 9

Der IQORON-V ist der
ideale Filter fir alle
Maschinen, die in staub-
reicher Umgebung zuver-
lassig arbeiten missen.
Dies sind z.B. Bau- und
Landmaschinen und mobile
Kompressoren.

Aber auch Maschinen und
Fahrzeuge im Garten- und
Landschaftsbau, sowie
Gabelstapler.

Der Zyklonvorabscheider
bietet exzellente
Abscheideleistungen.

Mit Absaugung erreicht

Einbaulagen IQORON-V

Der IQORON-V ist in zwei
Ausfuhrungen erhaltlich: fur
liegenden Einbau und fir

Sollte der Filter mit
Absaugung betrieben
werden, kann bis max.

45° von der Vertikalen
abgewichen werden.

stehenden Einbau. Hier ist
darauf zu achten, dass die
Richtung des Staubventils
zur Vertikalen maximal 15°
abweichen sollte.

Gehause aus glasfaserverstarktem
Kunststoff mit integrierten
Befestigungspunkten (Gewindebuchsen
M8 — optional M10 oder UNC 3/8*-16 —
und Durchgangslocher fir Schraube M8)

Zyklon-
Vorabscheider

Verschliisse flir axialen®
Elementausbau ohne -
Scharnier

Staubaustragsventil

IQORON-V 7

der IQORON-V einen
Vorabscheidegrad von
95%, ohne Absaugung
90% (bei SAE grob).
Durch zwei unter-
schiedliche Lagen des
Staubaustragsstutzens
kann der Filter wahlweise

stehend oder liegend
eingebaut werden.

Sollte es im Betrieb zu
einem Verstopfen des
Vorabscheiders kommen,
kann der Vorabscheider
leicht gereinigt werden.

Stehender Einbau
Bild 1

Liegender Einbau
Bild 2

BaugroBe Nenn- Bild Bestell-Nr. Ersatzfilterelement Gewicht
durehfluss ohne mit MANN-FILTER | MANN-FILTER | [kl
[m?/min] Sekundarelement | Sekundéarelement Hauptelement | Sekundarelement
1 45 270 95 912 45 270 95 910
IQORON-V 7 4-7 > 45 270 95 913 45 270 95 911 C 26 270 CF 21251 3.1
3 45 402 95 914 45 402 95 910*
4 45 402 95 915 45 402 95 911
IQORON-V 9 5-9 3 45 402 95 916 45 402 95 912 C 30 400M1 CF 2631 4.8
4 45 402 95 917 45 402 95 913**

* Deckel und Staubaustragsventil auf gleicher Seite
** Deckel links
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IQORON-V

MaBe und Bestellnummern

Bild 4 b|k, { ﬁi ¢

I

hy M8 [12x]

t—&b |
MB6 [4x]
Bild 3 . i N
H e
c;
M10x1 [2x]
BaugrdBe MaBe in mm (MafBe in Zoll)
b c, C, c; Cg Cq d, h, h,
" 176,4 250 180 _ _ _ 89,1 378 30
IQORON-V 7 (6,95) (9,84) (7,09) (3,51) (14,88) (1,18)
185 130 63 145 100 102 418,8 34
IQORON-V 9 (7.28) (5,12) - (2,84) (5,71) (3,94) (4,02) (16,49) (1,34)
BaugrdBe MaBe in mm (MaBe in Zoll)
hy hg h, hg hy K, k, t
Bild 3 Bild 4
IQORON-V 7* 155 125 108 86,1 88,5 268,8 153 2454 50
(6,10) (4,92) (4,25) (3,39) (3,48) (10,58) (6,02) (9,66) (1,97)
75,3 205 _ 91,1 91,5 3149 157,2 289,7 210,1
IQORON-V 9 (2,97) (8,07) (3,59) (3,60) (12,40) (6,19) (11,41) (8,27)

* siehe Bild 1, Seite 21
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IQORON-V / IQORON-S

Kennlinien

... fiir den Durchfluss nach ISO 5011
IQORON-V 7

50 -

—— mit Sekundarelement
—— ohne Sekundarelement

Durchflusswiderstand [mbar]

Volumenstrom V [m*/min]

... fur den Durchfluss nach ISO 5011
IQORON-S 7

30

—— ohne Sekundarelement

Durchflusswiderstand [mbar]

0 i i : ' i ! : !
0 2 4 6 8 10 12 14 18 20

Volumenstrom V [m*/min]

... fir den Durchfluss nach ISO 5011

IQORON-V 9
50 -
—— mit Sekundarelement
40 - =—— ohne Sekundéarelement

30

20

10

Durchflusswiderstand [mbar]

v 1 v 1 T v

0 2 4 6 8 10 12 14

Volumenstrom V [m*/min]
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... fiir die Staubkapazitat nach 1ISO 5011

IQORON-V 7
80 -
70 — mit Sekundarelement
—— ohne Sekundérelement
60 -

50 -

40

30 -

Durchflusswiderstand [mbar]

20 -

Volumenstrom: 7 m3/min

0 - | ! | ! ]
1000 2000 3000 4000 5000

Staubkapazitit [g]

... fiir die Staubkapazitat nach 1ISO 5011
IQORON-S 7

80
70 —— ohne Sekundérelement
60
50
40

30

Durchflusswiderstand [mbar]

20

10
Volumenstrom: 7 m3/min

0 500 1000
Staubkapazitét [g]

... fiir die Staubkapazitat nach 1ISO 5011
IQORON-V 9

80
70 -
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20
10 - Volumenstrom: 9 m3min
0 - : . : : ' : : :
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Staubkapazitét [g]

— mit Sekundérelement
— ohne Sekundérelement

Durchflusswiderstand [mbar]



IQORON-V / IQORON-S

Ersatzteile

Deckel

IQORON-V 7

Zyklonblock

Hauptelement

Staubaustragsventil
Gitter : IQORON-S 7 Staubaustragsventil
IQORON-V 9 I
BaugrdBe Bestell-Nr. Ersatzfilterelement
Bild Zyklonblock Staubventil Gitterblock Schaum MANN-FILTER MANN-FILTER
(vgl. Hauptelement | Sekundarelement
Seite 22)
IQORON-S 7 1 = = 45 280 12 972 | 45 270 04 100
1 45 280 47 982 C 26 270 CF 2125/1
IQORON-V 7 39 000 40 731 - -
2 45 280 47 962
BaugroBe Bestell-Nr. Ersatzfilterelement
Deckel Staubventil MANN-FILTER MANN:FILTER
Hauptelement Sekundarelement
IQORON-V 9 45 402 17 929 39 000 40 731 C 30 4001 CF 2631
Weitere technische Daten:
Betriebstemperaturen -V 7/-S7:-30 °C bis +90 °C Anzugsdrehmoment max. 5 Nm
Dauerbetrieb -V 9: -40 °C bis +100 °C Schlauchschelle (reinseitig)
-V 7/-S7:+110 °C kurzzeitig = Geh&usematerial PA6 GF 30
-V 9: +120 °C kurzzeitig Cr(VI)-frei
Anzugsdrehmoment 15 Nm Gewindebuchse

Befestigungsschrauben 23 Nm Durchgangsbuchse
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