MANN+HUMMEL ENTARON XD
Der flexible Allrounder
fur hochste Anforderungen
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ENTARON XD

Entwickelt fur hochste Anspriiche

“ee..... RoOlUfteintritt — Gehausemantel

Gehause aus glasfaser- | :
verstarktem Kunststoff ’

Wartungsdeckel

Anschluss fir Wartungs-
schalter oder -anzeiger

Integrierte Befestigungen:

4x Durchgangsbuchse fir
Schraube M10 Standard
(optional: 4x Gewindebuchse
M10, M8 oder UNC 3/8“-16)

Reinluftaustritt
(serienmaBig mit Metallring verstéarkt)

Mit der neuen ENTARON XD-Baureihe hat Die Vorteile auf einen Blick:

MANN+HUMMEL neue MaBstéibe fiir Zweistufenluft-

filter gesetzt. Sie kombiniert die besten Eigenschaften + Hochste Flexibilitdt durch variables Baukastensystem
der erfolgreichen und bewéhrten Europiclon- und
NLG-Baureihe mit einer ganzen Reihe an neuen
cleveren Ideen. Dadurch wird der ENTARON XD zur
neuen Referenzklasse bei Zweistufenlufifiltern mit « Korrosionsfreies und robustes Gehause durch Einsatz
seitlichem Rohlufteintritt. von glasfaserverstarktem Kunststoff

= Wirtschaftliches Filtersystem durch Kombination von
Standardteilen

« Einfacher, da werkzeugfreier Elementwechsel

» Héchste Betriebssicherheit durch robuste Elemente mit
neuartigem Dichtungssystem

» Umweltfreundliche Entsorgungsmdglichkeit durch metall-
freie Filterelemente (voll veraschbar)

» Problemlose Anpassung an verschiedene Gerate durch
verschiedene Stutzenlagen

» Schnelle Erstmontage am Fahrzeug durch am Gehause
integrierte Gewindeeinsatze (optional, auf Anfrage)

Besteht auch die héartesten Anforderungen durch
besonders robuste Bauweise
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ENTARON XD

Leistungsstarke Filterelemente

Auch die Filterelemente des neuen ENTARON XD sind
fir héchste Anspriiche ausgelegt:

+ Ein neuartiges Dichtsystem stellt die zuverldssige
Abdichtung der Elemente zum Gehduse sicher.

- Robuste Mittelrohre aus Kunststoff verstdrken das
Filterelement und schiitzen damit die Maschine.

» Ein neues Filtermedium, das im ENTARON XD zum
Einsatz kommt, bietet deutlich bessere Abscheidung
bei gleichzeitig hoheren Standzeiten.

« Der MANN+HUMMEL Fadenwickel (GST) fixiert
die Faltenspitzen und stellt damit sicher, dass das
Element unter allen Betriebsbedingungen seine volle
Leistung entfalten kann. Ein Vorteil, den es nur bei
MANN+HUMMEL serienmaBig gibt.

Robustes Gehause

Das Gehause des neuen ENTARON XD ist mit
FEM-optimierten Versteifungsrippen ausgeristet und

wird aus glasfaserverstarktem Kunststoff hergestellt.
Somit stellen selbst harteste mechanische Anforderungen
flr den Filter kein Problem dar. Gleichzeitig bietet diese
Ausflhrung den Vorteil der Korrosionsbestandigkeit.

Das Gehause besitzt des weiteren einen dreiteiligen Auf-
bau: der Mantel ist mit dem Stutzenteil durch ein beson-
deres SchweiBverfahren verbunden. Diese SchweiBung
stellt eine robuste und zuverlassige Verbindung sicher
und erlaubt gleichzeitig praktisch jede gewiinschte
Orientierung des Stutzens zu den integrierten Haltern.
Damit wird eine enorm hohe Flexibilitat erreicht, die es
ermdglicht, den Filter nahezu jeder Einbausituation anzu-
passen.

Clevere Details

Die Verschlisse sind mit farblichen Bedienungs-
elementen versehen: die Handhabung ist dadurch ein-
fach und sofort versténdlich — auch unter unginstigen
Sichtverhaltnissen. Besondere Rastnasen erlauben es
auBerdem, die Verschlisse zu fixieren — damit stéren
sie nicht mehr beim Abnehmen oder Aufsetzen des
Deckels. Ein ebenso cleveres wie bedienerfreundliches
Detail!

» Das Sicherheitselement im ENTARON XD ist mit
dem Gehause verschraubt — eine unbeabsichtigte
Demontage ist damit ausgeschlossen und wirkliche
Sicherheit gegeben.

MANN+HUMMEL
Fadenwickel

Der Reinluftaustritt ist zusatzlich mit einem Metallring ver-
starkt, sodass Anzugsdrehmomente flir Schlauchschellen
von bis zu 5 Nm realisiert werden kénnen — serienmaBig!

Selbstverstandlich ist der Anschluss fir einen Wartungs-
schalter oder -anzeiger bereits serienmdaBig integriert.

Durch den hohen Vorabscheidegrad von iber 85% eignet
sich der neue ENTARON XD besonders fiir staubreiche
Einsatzfélle. Der Wert von 85% stellt in seiner Klasse
den Benchmark dar — vergleichbare Wettbewerbsprodukte
erzielen deutlich kleinere Werte! AuBerdem wird damit die
Verwendung eines zusétzlichen externen Vorabscheiders
tberflissig.

Verschllsse
(nach Kundenvorgabe
positionierbar)
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ENTARON XD

MaBe und Bestellnummern

* Spiegelbildliche Ausfihrung des Rohluftstuzens

b b b
Bild 1/4 Bild 2/5 Bild 3/6
BaugréBe Nenn- Stutzen- | Bild Bestell-Nr. Ersatzfilterelement Gewicht
aurefluss | - lage ohne mit MANN-FILTER | MANN-FILTER | [k
[mé/min] Sekundarelement | Sekundarelement | Hauptelement |Sekundérelement

1 45 526 92 950 45 526 92 910
links 2 45 526 92 951 45 526 92 911
3 45 526 92 952 45 526 92 912

ENTARON XD 14 7-14 1 45 527 92 950 45 527 92 910 C 21 600 CF 1280 5,0
rechts 5 45 527 92 951 45 527 92 911
6 45 527 92 952 45 527 92 912
1 45 625 92 950 45 625 92 910
links 2 45 625 92 951 45 625 92 911
3 45 625 92 952 45 625 92 912

ENTARON XD 17 9-17 2 45 626 92 950 45 626 92 910 C 23 800 CF 1350 6,3
rechts 5 45 626 92 951 45 626 92 911
6 45 626 92 952 45 626 92 912
1 45 722 92 950 45 722 92 910
links 2 45 722 92 951 45 722 92 911
. 3 45 722 92 952 45 722 92 912

ENTARON XD 21 11 - 21 7 45 723 92 950 45 723 92 910 C 25 900 CF 1470 7.3
rechts 5 45 723 92 951 45 723 92 911
6 45 723 92 952 45 723 92 912
1 45 722 92 980 45 722 92 960
links 2 45 722 92 981 45 722 92 961
ENTARON XD 3 45 722 92 982 45 722 92 962

21-24* n-21 4 45 723 92 980 45 723 92 960 C 251020 CF 1480 7.9
rechts 5 45 723 92 981 45 723 92 961
6 45 723 92 982 45 723 92 962
1 45 920 92 950 45 920 92 910
links 2 45 920 92 951 45 920 92 911
. 3 45 920 92 952 45 920 92 912

ENTARON XD 28 14 - 28 2 45 921 92 950 45 921 92 910 C 28 1300 CF 1750 9,6
rechts 5 45 921 92 951 45 921 92 911
6 45 921 92 952 45 921 92 912
1 45 920 92 980 45 920 92 960
links 2 45 920 92 981 45 920 92 961
ENTARON XD 3 45 920 92 982 45 920 92 962

28-32* 14-28 4 45 921 92 980 45 921 92 960 C 28 1460 CF 1760 101
rechts 5 45 921 92 981 45 921 92 961
6 45 921 92 982 45 921 92 962

* Nachfolgegeneration zu Europiclon 700 und Europiclon 800

30 | ENTARON XD




ENTARON XD

MaBe und Bestellnummern
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BaugroéBe MaBe in mm (MaBe in Zoll)
b b, c, C, d, d, d; e h, h, h, h, hg hg h, t

ENTARON | 300 | 79 |2633|1753| 130 | 110 |305,7 | 159,7 | 422,9| 45 | 72,8 | 186,5 | 218,4 | 136,8 | 85,8 | 362
XD 14 |(11,82)| (3,11) |(10,37)| (6.90) | (5.20) | (4.33) |(12,04)| (6,29) |(16.65)| (1.77) | (2.87)| (7.34) | (8,60) | (5,39) | (3.38) |(14,25)

ENTARON [ 3282 | 90,1 |291,8 2038 | 130 | 130 | 3351 |173,7|4748| 45 | 803 | 198 | 2358 | 169,9 | 904 | 408
XD17 |(12,92)| (3,55) |(11,92)| (8,03) | (5.20) | (5.20) |(13,19)| (6,84) |(18,70)| (1,77) | (3,16) | (7.80)| (9,29) | (6,69) | (3,56) |(16,06)

ENTARON [357,8| 92 | 320 | 232 | 150 | 150 |368,9| 193 | 491 | 45 | 90 | 215 | 254 | 167 | 82,1 | 426
XD 21 |(14,09) (3.62) |(12,60)| (9.13) | (5.91)| (5,91) |(14,52)| (7.60) |(19,33)| (1.77) | (3.54) | (8,46)| (10) | (6,58) | (3.23) |(16,77)

ENTARON [357,8| 92 | 320 | 232 | 150 | 150 |368,9| 193 | 546 | 45 | 90 | 215 | 254 |221,8| 82,1 | 480
XD 21-24 |(14,09)| (3.62) |(12,60)| (9,13)| (5,91) | (5.91) |(14,52)| (7,60) |(21,50)| (1,77) | (3.54) | (8,46) | (10) | (8,73)| (3,23) |(18,90)

ENTARON | 388 | 96 | 354 | 266 | 180 | 180 | 398 | 208 | 572 | 45 | 105 | 245 | 283 | 220 | 80,7 | 505
XD 28 |(12.28)| (3,78) |(13,94)|(10,47)| (7,09) | (7,09) |(15,63)| (8,19) |(22,48)| (1.77) | (4,13) | (9.65) | (11,14)| (8,66) | (3,18) |(19.88)

ENTARON | 388 | 96 | 354 | 266 | 180 | 180 | 398 | 208 | 638 | 45 | 105 | 245 | 283 | 285 | 80,7 | 573
XD 28-32 |(12,28)| (3,78) |(13.54)|(10,47)| (7,09) | (7,09) |(15,63)| (8,19) |(25,12)| (1,77) | (4,13) | (9.65) |(11,14)|(11,22)| (3,18) |(22,56)
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Kennlinien

... fiir den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 14

50

—— mit Sekundarelement
40 - —— ohne Sekundéarelement

30 -

20

Durchflusswiderstand [mbar]

0 5 10 15 20 25

Volumenstrom V [m*/min]

... fur den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 17

50 -
— mit Sekundarelement
—— ohne Sekundéarelement

40 -

30

20 -

10

Durchflusswiderstand [mbar]

0 : ' ' : !
0 5 10 15 20 25 30

Volumenstrom V [m*/min]

... fur den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 21

50 -

—— mit Sekundarelement
—— ohne Sekundéarelement

40 -

30 -

20 -

10 -

Durchflusswiderstand [mbar]

0 5 10 15 20 25 30 35
Volumenstrom V [m*/min]
Weitere technische Daten:

-30 °C bis +90 °C
+110 °C kurzzeitig

Betriebstemperaturen
Dauerbetrieb
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... fiir die Staubkapazitat nach ISO 5011
ENTARON XD 14

80 -
70 - — mit Sekundarelement
—— ohne Sekundarelement

60
50 -
40
30
20 -

Durchflusswiderstand [mbar]

10 -

0 i |
10000 12000 14000

Staubkapazitét [g]

8000

4000

0 2000 6000

... fiir die Staubkapazitat nach 1ISO 5011
ENTARON XD 17

80 -

—— mit Sekundarelement
—— ohne Sekundérelement

70 -
60 -
50 -
40 -

Durchflusswiderstand [mbar]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Staubkapazitéit [g]

... fiir die Staubkapazitat nach 1ISO 5011
ENTARON XD 21

80
70 —— mit Sekundérelement
—— ohne Sekundarelement

60 -
50
40
30 -
20 -

Durchflusswiderstand [mbar]

10 -
0 - : : . |
0 4000 16000 20000
Staubkapazitét [g]

12000

8000

15 Nm Gewindebuchse
23 Nm Durchgangsbuchse

Anzugsdrehmoment
Befestigungsschrauben



ENTARON XD

Kennlinien

... fuir den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 21-24

50 -

— mit Sekundérelement
40 —— ohne Sekundéarelement
30 -

20

10

Durchflusswiderstand [mbar]

o] 5 10 15 20 25 30 35
Volumenstrom V [m*/min]

... fuir den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 28

50 -
—— mit Sekundarelement
—— ohne Sekundarelement

40 -
30 -
20

10

Durchflusswiderstand [mbar]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Volumenstrom V [m*/min]

... fiir den Durchfluss nach ISO 5011
ENTARON XD 28-32

50
—— mit Sekundérelement

40 - = ohne Sekundéarelement

30

20 -

10

Durchflusswiderstand [mbar]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Volumenstrom V [m*/min]

Weitere technische Daten:

Anzugsdrehmoment max. 5 Nm

Schlauchschelle (reinseitig)

... fur die Staubkapazitdt nach ISO 5011
ENTARON XD 21-24

80
70 - —— mit Sekundérelement
—— ohne Sekundéarelement

60 -
50
40 -
30 -
20 -

Durchflusswiderstand [mbar]

10 -

0 3

0 4000 16000 20000 24000

Staubkapazitat [g]

12000

8000

... fiir die Staubkapazitiat nach ISO 5011
ENTARON XD 28

80 -

—— mit Sekundarelement
—— ohne Sekundéarelement

70 -
60 -
50 -
40 -
30 3
20 -

Durchflusswiderstand [mbar]

10 -
16000 20000 24000
Staubkapazitat [g]

12000

8000

0 4000

... fiir die Staubkapazitiat nach ISO 5011
ENTARON XD 28-32

80 -
70 —— mit Sekundarelement
—— ohne Sekundéarelement

60
50 -
40 -
30
20 -

Durchflusswiderstand [mbar]

10 -

0 -

0 5000 15000 20000 25000 30000 35000

Staubkapazitat [g]

10000

Gehausematerial PP GF 30 / Cr(VI)-frei
AnschlussmaB Staubaustrag Durchmesser 54 mm
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Zubehor

Hier finden Sie das passende Zubehdr

far den ENTARON XD.

BaugréBe Regenkappe (Seite 100/101) Gerader Stutzen (Seite 104) Krimmer 90° (Seite 103)
Form A Form B Bild 1 Bild 2 Bild 1 Bild 2
ENTARON XD 14 39 160 67 910 39 160 67 020 39 600 27 999 39 600 27 979 39 600 25 999 39 600 25 979
ENTARON XD 17 39 160 67 910 39 160 67 020 39 700 27 999 39 700 27 979 39 700 25 999 39 700 25 979
ENTARON XD 21 39 190 67 910 45 880 67 100 39 800 27 999 39 800 27 979 39 800 25 999 39 800 25 979
ENTARON XD 21-24 | 39 190 67 910 45 880 67 100 39 800 27 999 39 800 27 979 39 800 25 999 39 800 25 979
ENTARON XD 28 39 220 67 910 39 220 67 100 39 930 27 999 39 930 27 979 39 930 25 999 39 930 25 979
ENTARON XD 28-32 | 39 220 67 910 39 220 67 100 39 930 27 999 39 930 27 979 39 930 25 999 39 930 25 979
Ersatzteile
Hier finden Sie die passenden
Ersatzteile fur den ENTARON XD.
Deckel Hauptelemet Sekundarelemet
Staubaustragsventil
BaugroBe Bestell-Nr. Ersatzfilterelement
. MANN-FILTER MANN-FILTER
Deckel Staubaustragsvent Hauptelement Sekundarelement
ENTARON XD 14 45 526 17 909 39 000 40 731 C 21 600 CF 1280
ENTARON XD 17 45 625 17 909 39 000 40 731 C 23 800 CF 1350
ENTARON XD 21 45 722 17 909 39 000 40 731 C 25 900 CF 1470
ENTARON XD 21-24 45722 17 919 39 000 40 731 C 25 1020 CF 1480
ENTARON XD 28 45 920 17 909 39 000 40 731 C 28 1300 CF 1750
ENTARON XD 28-32 45 920 17 919 39 000 40 731 C 28 1460 CF 1760
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