
turbo
precleaner
der weltweit führende 
luftfilter-vorreiniger

www.pre-cleaner.de

»	 Verlängert die Lebensdauer Ihres Luftfilters um das 2- bis 10fache
»	 Selbstantreibend und selbstreinigend
»	 Reduziert den Motorverschleiß und verlängert dadurch das Motorleben
»	 Verhilft Ihrem Motor zur max. Ausnutzung seiner Effizienz und Kraft
»	 Einfache Montage
»	 Wurde von unabhängigen Labors nach SAE-Standards getestet

www.krone-filter.de
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turbo ii (Metallausführung)

art.-nr. einsatzbereich (m3/min) modell einsatzbereich (cfm)

21-1024000 2,8 – 7,1 Modell 24 – 3“ turbo II 100 – 250

21-1024015 2,8 – 7,1 Modell 24 – 4“ turbo II 100 – 250

21-1035000 7,1 – 9,9 Modell 35 – 41/2“ turbo II 250 – 350

21-1046000 8,5 – 19,8 Modell 46 – 41/2“ turbo II 350 – 700

21-1046001 8,5 – 19,8 Modell 46 – 5“ turbo II 350 – 700

21-1046002 8,5 – 19,8 Modell 46 – 6“ turbo II 350 – 700

21-1046003 8,5 – 19,8 Modell 46 – 7“ turbo II 350 – 700

21-1068001 19,8 – 31,1 Modell 68 – 6“ turbo II 700 – 1.100

21-1068002 19,8 – 31,1 Modell 68 – 7“ turbo II 700 – 1.100

21-1068003 19,8 – 31,1 Modell 68 – 8“ turbo II 700 – 1.100

www.krone-filter.de
Krone Filtertechnik GmbH
Herbert-Ludwig-Str. 12-14 | 28832 Achim
Telefon: +49(0)4202.9769-0
E-Mail: info@krone-filter.de

hauptsitz

turbo iii (Kunststoffausführung)

art.-nr. einsatzbereich (m3/min) modell einsatzbereich (cfm)

21-1320000 0,4 – 2,1 Modell 15 – 2“ turbo III 15 – 85

21-1330000 1,4 – 7,1 Modell 50 – 3“ turbo III 50 – 250

21-1330001 1,4 – 7,1 Modell 50 – 4“ turbo III 50 – 250

21-1345000 5,6 – 14,2 Modell 200 – 41/2“ turbo III 200 – 500

21-1350000 5,6 – 14,2 Modell 200 – 5“ turbo III 200 – 500

21-1450000 8,5 – 19,8 Modell 390 – 5“ turbo III 300 – 700

21-1460000 8,5 – 19,8 Modell 390 – 6“ turbo III 300 – 700

21-1470000 8,5 – 19,8 Modell 390 – 7“ turbo III 300 – 700

21-1360000 14,2 – 31,1 Modell 500 – 6“ turbo III 500 – 1.100

21-1370000 14,2 – 31,1 Modell 500 – 7“ turbo III 500 – 1.100

21-1380000 14,2 – 31,1 Modell 500 – 8“ turbo III 500 – 1.100

power ram (Metallausführung)

art.-nr. einsatzbereich (m3/min) modell einsatzbereich (cfm)

21-1080002 14,2 – 42,5 Power Ram 6“ 500 – 1.500

21-1080003 14,2 – 42,5 Power Ram 7“ 500 – 1.500

21-1080004 14,2 – 42,5 Power Ram 8“ 500 – 1.500

funktionsweise und technische informationen

		  berechnungsformel für den einsatzbereich 

	 	 m3/min     =
     Umdrehungen/min     x     Hubraum/l     x     Faktor

					        2.000

faktor
für Diesel-Motoren	 0,85
für Diesel-Motoren mit Turbolader	 1,60
für Diesel-Motoren mit Ladeluftkühler	 1,85

1.
Die speziell geformten 
Statorblätter des 
Turbo versetzen 
die einströmende 
Luft in eine 
Wirbelbewegung.

4.
Nur die gereinigte 
Luft gelangt zu 
Ihrem Luftfilter.

2.
Die Zentrifugalkraft 
separiert den Staub, 
Regen und Schnee.

3.
Die Verunreinigung 
wird durch die 
Öffnungen am 
Boden ausgeworfen. 
Ein sich schnell 
drehender Rotor 
verstärkt zusätzlich 
die Zentrifugalkraft.
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